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	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена за комплект
	

	Одноигольные швейные машины челночного стежка
	

	JACK JK-F4
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	331 дол
	

	JACK JK-F4H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	335 дол
	

	JACK JK-F4-7
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	354 дол
	

	JACK JK-F4H-7
	Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	358 дол
	

	JACK JK-F4-7-HL
	Для средних и тяжелых, длина стежка до 13 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Увеличенный челнок.
	366 дол
	

	JACK JK-608
	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки.
	344 дол
	

	JACK JK-609
	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.
	350 дол
	

	JACK JK-A2-CQ 
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	397 дол
	

	JACK JK-A3CQ
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	492 дол
	

	JACK JK-A3CНQ
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	501 дол
	

	Jack JK-A4
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	549 дол
	

	JACK JK-6380BC-Q
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
	486 дол
	

	Jack JK-A4H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	558 дол
	

	JACK JK-A4-7
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка,подъем лакпки . Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	568 дол
	

	JACK JK-A4H-7
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка,подъем лакпки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	577 дол
	

	JACK JK-A5
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.  Машина оснащена двумя ножами для обрезки.
	643 дол
	

	JACK JK-5558WB
	Для средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Полусухая голова. LED подсветка. 
	574 дол
	

	Двухигольные машины
	

	JACK JK-58450С-003
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	1220 дол
	

	JACK JK-58450С-005
	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	1220 дол 
	

	JACK JK-58450D-005
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония.  Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Япония)
	2429 дол
	

	JACK JK-58750C-005
	С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	1 400 дол
	

	Швейные машины для трикотажа
	

	JACK JK-8569ADI-01GB 
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	653 дол
	

	JACK JK-8569ADI-02BB 
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	653 дол
	

	JACK JK-8569ADI-05CB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом со встроенным серводвигателем, с приспособлением для резинки и подрезкой края,макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	914 дол
	

	Машины и оборудование специального назначения
	

	JACK JK-T1377E
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	1 030 дол
	

	JACK JK-T781E-Q/782E-Q/783E-Q
	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм
	1 905 дол
	

	JACK JK-T1900BSK
	НОВИНКА!!! Электронная швейная машина для выполнения закрепок в комплекте с приспособлением для перенастройки данной машины на пуговичную, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42,  скорость 400-7200 ст/мин,  макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм
	2 779 дол
	

	Оверлоки
	

	JACK Е4-3-32R2/233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	485,00
	

	JACK Е4-3-02/233
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	485,00
	

	JACK  Е4-4-M03/333
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	495
	

	JACK Е4-5-03/333
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	505
	

	JACK Е4-5-03/233
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	505
	

	JACK Е4-5-А04/435
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок) c двигателем встроенным в голову, для средних и тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	545
	

	JACK JK-798TDI-4-514-M03/333
	Краеобметочная четырехниточная  машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	1 050 дол
	

	Прочее
	

	Серводвигатель Jack 511А/513A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	90 дол
	

	Серводвигатель Jack 561А/563A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт,  напряжение 220V
	106 дол
	

	Сервомотор Aurora YJW-55A

	Cервомотор с электронным управлением обеспечивает плавный старт швейной машине, имеет плавную регулировку скорости, снижает энергопотребления на 85 % по сравнению с обычным фрикционным приводом; Мощность – 550 Ватт, Напряжение -220 Вольт, Частота – 50 Гц, Скорость вращения 0-5000 об/мин
	90 дол
	

	Пресс J-93-E Aurora

	3-х позиционный пресс для установки металлической фурнитуры. Цена за комплект (головка, стол, мотор)
	590 дол
	

	Сабельный 

раскройный нож 

DISON DS-T103-160 (8")
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	270 дол
	

	Сабельный 

раскройный нож DISON DS-T103-210 (10")
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	272 дол
	

	Сабельный 

раскройный нож DISON DS-T103-260 (12")
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В
	282 дол
	

	DISON DS-T801A
	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом. Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров бейки в час. 

Машина для нарезания полос тип T801A, может резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты аккуратный и ширина одинаковая.
	349 дол
	

	Дырокол/спекатель Dison DS-T1-2
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм
	190 дол
	

	Конецевая линейка Dison DS-DB1
	Отрезная линейка ручная, в комплекте размоточным устройством, ширина 240 мм, ширина раскраиваемого полотна 180 мм, скорость 12000 об/мин
	298 дол
	

	Дисковый нож DS-T65
	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка внутренняя односторонняя
	55 дол
	

	Дисковый нож DS-T70
	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила  30 мм, заточка внутренняя односторонняя
	58 дол
	

	Дисковый нож DS-T100
	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя
	89 дол
	

	Дисковый нож DS-T125
	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя
	130 дол
	


**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
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